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 Modular aufgebaute LED Matrix Displays 
 1-2 Zeilen darstellbar 
 Vollfarbige LEDs mit hervorragender Leuchtkraft 
 Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen  
 Extrem breiter Sichtwinkel 
 Niedriger Stromverbrauch 
 Einfaches offenes Datenprotokoll  
 Wartungsfrei 
 Einfache Montage 

 Modular LED matrix displays 
 1-2 lines can be displayed 
 Full color LEDs with excellent luminosity 
 Readability even in difficult lighting conditions 
 Extremely wide viewing angle 
 Low power consumption 
 Simple open data protocol 
 Maintenance-free 
 Easy mounting 
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Übersicht 
Overview 
 
 

Die LED Text Anzeigen der Serie LX kommen in den 
verschiedensten Bereichen und Branchen zur 
Anwendung. Die LED Matrix Anzeige eignet sich ideal für 
die Visualisierung situationsbezogener Daten im 
industriellen Bereich.  
Die verwendeten vollfarbigen LED Matrix Module zeichnen 
sich durch extrem helle SMD LEDs aus, welche für eine 
klare Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, 
sorgen. Der sehr große Sichtwinkel der SMD LEDs sorgt 
für eine hervorragende Lesbarkeit über einen großen 
Sichtbereich. 

The LED text displays series LX are used in a wide variety 
of areas and industries. The LED matrix display is ideal for 
the visualization of situation-related data in the industry.  
 
 
The used full color LED matrix modules are characterized 
by extremely bright SMD LEDs which provide a clear 
readability even in difficult light conditions. The large 
viewing angle ensures an excellent reading experience. 
 

 
 
 

Lieferumfang 
Scope Of Delivery 
 
 
 LED Display  
 Befestigungssatz BS L 
 Gegenstecker 
 Dokumente: Datenblatt  

 LED Display  
 Mounting Kit BS L 
 Mating connectors 
 Documents: data sheet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.visual-electronic.de  |  3 

Typenauswahl LX 16_ _ _ P8 _ _._ 
Type Selection LX 16_ _ _ P8 _ _._ 
 
 
 
 

Bestellnummer: 
Order Code: 

                        LX  1696  P8  H I.PN   ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Projektspezifische Nummer
Projectspecific Number

16 LEDs 16 → SE
Sonderausstattungen
Special equipment

32 LEDs 32 .Z RS 232

64 LEDs 64 .V RS 485

96 LEDs 96 → .E Ethernet TCP/IP

128 LEDs 128 .C CAN-Bus

160 LEDs 160 .P Profibus

192 LEDs 192 ← .PN Profinet

224 LEDs 224 .EI EtherNet/IP

256 LEDs 256 .MB Modbus RTU

288 LEDs 288 .MBT Modbus TCP

.B Bluetooth

.WL WLAN

6 mm P6 → .USB USB

.RL Funk / Radio Link

← I INDOOR IP54

G 24 VDC

← H 230 VAC

Höhe: Anzahl der LEDs 
Height: Number of LEDs

Breite: Anzahl der LEDs 
Width: Number of LEDs

Schnittstelle
Interface

Anwendungsbereich
Usage area

Versorgung
Power supply

LED Pixel Abstand
LED pixel pitch
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Merkmale  
Features 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellnummer 
Order Code LX 1632P8 LX 1664P8 LX 1696P8 LX 16128P8 LX 16160P8 LX 16192P8 
Ausführung 
Design 

Einseitig 
One-sided 

LEDs 
LEDs 

RGB, 16 Farben darstellbar 
RGB, 16 colors displayable 

LED Pixel Abstand 
LED Pixel Pitch 

6 mm 

Gehäuse 
Housing 

Aluminium eloxiert 
Anodized aluminum 

Front 
Front 

Acrylglas grau reflexfrei 
Acrylic glass grey reflex free 

Helligkeitssteuerung 
Brightness control 

Manuell 
Manually 

Betrieb 
Operation 

Wartungsfrei 
Maintenance-free 

Versorgung 
Operating voltage 

H: 110-230 VAC, G: 24 VDC 

Schnittstelle 
Interface 

Siehe Typenauswahl 
See type selection 

LED Matrix 
LED matrix 

16 x 32 LEDs 16 x 64 LEDs 16 x 96 LEDs 16 x 128 LEDs 16 x 160 LEDs 16 x 192 LEDs 

Anzeigenfeld 
Display field 

128 x 256 mm 128 x 512 mm 128 x 768 mm 128 x 1.024 mm 128 x 1.280 mm 128 x 1.536 mm 

Schriftart 56 mm, Lesbar < 22 m 
Zeilen x Zeichen   
Font 56 mm, readable < 22 m 
lines x characters  

2 x 5 2 x 10 2 x 16 2 x 21 2 x 26 2 x 32 

Schriftart 72 mm, Lesbar < 28 m 
Zeilen x Zeichen   
Font 72 mm, readable < 28 m 
lines x characters  

1 x 5 1 x 10 1 x 16 1 x 21 1 x 26 1 x 32 

Schriftart 100mm, Lesbar < 40 m 
Zeilen x Zeichen   
Font 100 mm, readable < 40 m 
lines x characters  

1 x 4 1 x 8 1 x 12 1 x 16 1 x 20 1 x 24 

Schriftart 130 mm, Lesbar < 50 m 
Zeilen x Zeichen   
Font 130 mm, readable < 50 m 
lines x characters 

1 x 3 1 x 6 1 x 9 1 x 12 1 x 16 1 x 19 

H 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 
L 300 mm 550 mm 800 mm 1.060 mm 1.320 mm 1.580 mm 
T 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 
Gewicht ca.  
Weight approx. 

2 kg 3,6 kg 5,2 kg 7,0 kg 8,6 kg 10,5 kg 

Indoor Display 
 / Max. Verbrauch 
 / Max. consumption 
Betriebstemperatur 
Operating temperature 

IP54 
8 W / 20 W 
0…60 °C 

IP54 
16 W / 40 W 

0…60 °C 

IP54 
24 W / 60 W 

0…60 °C 

IP54 
32 W / 80 W 

0…60 °C 

IP54 
40 W / 100 W 

0…60 °C 

IP54 
48 W / 120 W 

0…60 °C 

Outdoor Display 
 / Max. Verbrauch 
 / Max. consumption 
Betriebstemperatur 
Operating temperature 

IP65 
8 W / 20 W 
-10…60 °C 

IP65 
16 W / 40 W 
-10…60 °C 

IP65 
24 W / 60 W 
-10…60 °C 

IP65 
32 W / 80 W 
-10…60 °C 

IP65 
40 W / 100 W 
-10…60 °C 

IP65 
48 W / 120 W 
-10…60 °C 
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Abmessungen 
Dimensions 
 
 
 

 
 
 

 
*1 Befestigungsnut 19 x 3.5 mm,  
*2 Befestigungsnut 10.5 x 4.5 mm (M6) 
 
Alle Angaben in mm (ohne Stecker) 

 
*1 Mounting groove 19 x 3.5 mm,  
*2 Mounting groove 10.5 x 4.5 mm (M6) 
 
All dimensions in mm (without connectors) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellnummer 
Order Code 

LX 1632P8 LX 1664P8 LX 1696P8 LX 16128P8 LX 16160P8 LX 16192P8 

H 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 
L 300 mm 550 mm 800 mm 1.060 mm 1.320 mm 1.580 mm 
T 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 
Gewicht ca.  
Weight approx. 

2,0 kg 3,6 kg 5,2 kg 7,0 kg 8,6 kg 10,5 kg 
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Ansteuerung / Stecker 
Control / Connector 

 
 
 
Die Anzeigen der Produktgruppe LX können mit 
unterschiedlichsten Schnittstellen ausgestattet werden. 
Auf unserer Homepage können Sie unter dem Bereich 
„Download – Protokollbeschreibungen“ die entsprechen-
den Beschreibungen des Übertragungsprotokolls her-
unterladen. Gerne können wir Ihnen diese Unterlagen 
auch per Email zusenden. 
Die Informationen zu den unterschiedlichen Schnitt-
stellen-Steckern und Versorgungs-Steckern sind 
ebenfalls in der Beschreibung des Übertragungs-
protokolls aufgeführt. 
 

Schnittstelle Arikel- 
bezeichnung 

RS 232 .Z 
RS 485 .V 
Ethernet TCP/IP .E 
CAN-Bus .C 
Profibus .P 
Profinet .PN 
EtherNet/IP .EI 
Modbus RTU .MB 
Modbus TCP .MBT 
Bluetooth .B 
WLAN .WL 
USB .USB 
Funk / Radio Link .RL 

 

The displays of the LX product group can be equipped 
with a wide variety of interfaces. On our homepage you 
can download the corresponding descriptions of the 
transmission protocol under the “Download – Protocol 
Descriptions” section. We can also send you these 
documents by email. 
 
Information about the different interface connectors and 
supply connectors are also listed in the description of the 
transmission protocol. 
 
 

Schnittstelle Article  
Name 

RS 232 .Z 
RS 485 .V 
Ethernet TCP/IP .E 
CAN-Bus .C 
Profibus .P 
Profinet .PN 
EtherNet/IP .EI 
Modbus RTU .MB 
Modbus TCP .MBT 
Bluetooth .B 
WLAN .WL 
USB .USB 
Funk / Radio Link .RL 

 
 

 
 

Steckerposition 
Connector Position 

 
 

Indoor 
 
Je nach gewählter Montagehilfe erfolgt die 
Positionierung der Stecker standardmäßig wie unten 
aufgeführt. Projektspezifische Steckerpositionen auf 
Anfrage ohne weitere Kosten: z.B. Rechts, Oben, Unten, 
Hinten. Bitte bei Beauftragung mit angeben. 
 
Montagehilfe Artikel Nr.  Position 
Befestigungssatz BS L Unten rechts 
Wandmontagesatz WM L-1 Unten rechts 
Wandmontagesatz WM L-2 Unten rechts 
Aufhängesatz AOE L100 Oben rechts 
Einbausatz IM L100 Hinten 
 
 
 

Indoor 
 
Depending on the selected mounting aid, the connectors 
are positioned as standard as shown below. Project 
specific plug positions on request without any further 
costs: e.g.: right, top, bottom, rear Please specify when 
ordering. 
 
Assembly aid Article no.  Position 
Mounting kit  BS L bottom right 
Wall mounting kit WM L-1 bottom right 
Wall mounting kit WM L-2 bottom right 
Suspension kit AOE L100 top right 
Insertion kit  IM L100 back 
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Montagehilfen  
Mounting Aids  
 
 
 

 
 
 

Befestigungssatz BS L100  
 

4 x M6 Muttern 
4 x M6x10 Schrauben 
2 x Vierkantmutter 
4 x Unterlegscheiben 6,4 

Mounting kit BS L60 
 

4 x M6 nuts 
4 x M6x10 screws 
2 x square nuts 
4 x washers 6,4 

 
Wandmontagesatz WM L-1  
L < 400 mm 
 

4 x M6 Muttern 
4 x M6x10 Schrauben 
4 x Unterlegscheiben 6,4 
2 x Montagebügel 

Wall mounting kit WM L-1 
L < 400 mm 

4 x M6 nuts 
4 x M6x10 screws 
4 x washers 6,4 
2 x mounting bracket 

 
Wandmontagesatz WM L-2  
L > 400 mm 
 

8 x M6 Muttern 
8 x M6x10 Schrauben 
8 x Unterlegscheiben 6,4 
4 x Montagebügel 

Wall mounting kit WM L-2 
L > 400 mm 
 

8 x M6 nuts 
8 x M6x10 screws 
8 x washers 6,4 
4 x mounting bracket 

 
Aufhängesatz AOE L100  
 

2 x M6 Muttern 
2 x Vierkantmutter  
2 x Unterlegscheiben 6,4 
2 x Aufhängeösen 

Suspension kit AOE L100 
 

2 x M6 nuts 
2 x square nuts 
2 x washers 6,4 
2 x suspension eyelets 

 
Einbausatz IM L100 
 

4 x Befestigungselement 
4 x M4 x 70 Schraube 
4 x M4 Mutter 
4 x M4 Unterlegscheibe 

Insertion kit IM L100 
 

4 x mounting element 
4 x screw M4 x 70 
4 x M6 nuts 
4 x M4 washer 

 

 

 
 
 
 
 

*1 Befestigungsnut 19 x 3.5 mm 
*2 Befestigungsnut 10.5 x 4.5 mm (M6) 
 
*1 Mounting slot 19 x 3.5 mm 
*2 Mounting slot 10.5 x 4.5 mm (M6) 

BS L100     BS L100        WM L-1/2                  AOE L100       IM L100 

Montagebügel 
Mounting bracket 

200
 m

m
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Wählbare Schriftarten für LX 16_ _ _ P8 _ _._ 
Selectable Fonts for LX 16_ _ _ P8 _ _._ 
 
 
 
Nicht proportionale 
Schriftarten 

Zeichen- 
Höhe (1) 

Maximale 
Lesbarkeit (2) 

Font 
Nr. 

Zeichen- 
höhe 

Zeichenbreite 
Normalschrift 

Zeichenbreite 
Breitschrift 

Zeilenhöhe 

Non proportional  
fonts 

Character 
height (1) 

Maximum 
Readability (2) 

Font 
no. 

Character 
height 

Char. width 
Normal font 

Char. width 
Wide font 

Line height 

 42 mm 17-21 m f3 7 LEDs 6 LEDs 7 LEDs 8 LEDs 

 
54 mm 21-27 m f10 10 LEDs 6 LEDs 7 LEDs 12/16 LEDs 

 
80 mm 32-40 m f1 14 LEDs 8 LEDs 9 LEDs 16 LEDs 

 
80 mm 32-40 m f2 14 LEDs 12 LEDs 13 LEDs 16 LEDs 

 
100 mm 40-50 m f0 16 LEDs 10 LEDs 11 LEDs 16 LEDs 

Proportionale  
Schriftarten 

       

Proportional fonts        

 
54 mm 21-27 m f4 10 LEDs (3) 9 LEDs (3) 10 LEDs (3) 16 LEDs 

 
72 mm 28-36 m f5 12 LEDs (3) 12 LEDs (3) 13 LEDs (3) 16 LEDs 

 
90 mm 36-45 m f6 15 LEDs (3) 13 LEDs (3) 14 LEDs (3) 32 LEDs 

 
(1) Angaben teilweise gerundet 
(2) Faustformel zur Berechnung der maximalen Lesbarkeit:  

Zeichenhöhe x (400 - 500) = Maximale Lesbarkeit 
In obiger Tabelle sind jeweils die berechneten Werte angegeben. Die 
Angaben zur maximalen Lesbarkeit wurden in vorherigen Tabellen in 
etwa gemittelt. 

(3) Zeichenhöhen/Zeichenbreiten sind Richtwerte. 

(1) Values partially rounded 
(2) Rule of thumb for calculating the maximum reading distance:  

Height character x (400 - 500) = max. reading distance 
The calculated values are given in the table above.  
The information on the maximum readability on previous tables were 
averaged. 

(3)  Character heights and character widths are guide values. 

 
 
 

Verwendung von Bitmaps 
Usage Of Bitmaps 
 
 
Der LED Controller der Visual Electronic bietet die 
Möglichkeit Bitmaps auf der LED Anzeige darzustellen. 
Diese werden werksseitig dauerhaft auf dem Flashspeicher 
des Controllers gespeichert. 
Auf Wunsch können Bitmaps in unterschiedlichen Größen 
vorab gemeinsam festgelegt werden. Falls keine 
projektspezifischen Bitmaps definiert wurden, werden die 
Displays (ab Stand Januar 2025) standardmäßig mit 
folgenden Bitmaps im Flashspeicher ausgeliefert: 
 

The Visual Electronic LED controller offers the possibility of 
displaying bitmaps on the LED display. These are 
permanently stored on the flash memory of the controller.  
 
If desired, bitmaps of different sizes can be defined together 
in advance. If no project-specific bitmaps have been 
defined, the displays (as of January 2025) will be delivered 
with the following bitmaps in flash memory as standard: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••• ••••• • •• ••• • ••• •• •• ••••••••• • •••••• ••• • •••• •• •• •••••• • • • •• •• •• ••• • •••• •• •• •••••
• •••• • •••••• • ••• ••• •••••• • ••• •• •• •••••••• • • ••••••• ••••••• • ••••••• ••••••• • •••• •• •• •••••••• • • • •• •• •• ••• • • • •• •• •••••••• • •••• •• •• ••••••
••• ••••••••• •••••••• •• ••• ••••• •• ••• ••••• •• ••• ••••• •• •••• ••• ••• •••••••••••• ••••• •••••••• ••••••••••••• •• •••••••• ••••• •• •• ••• ••• ••••• •• ••••• ••• ••• •••••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• •• •••••• ••• ••• ••••••••• •• ••••• ••• ••• ••••••
•• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••• •• •••••••• ••• ••• ••••••••••• •• •••••••••• ••• ••• ••••••••••••• •• •• ••• ••• ••••• •• ••••••••• ••• ••• •••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••• •• •• ••••••••• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• •• •••••••••• ••• ••• ••••••••••••• •• ••••••••• ••• ••• ••••••••••

•••••• • •••••• ••• • • •• •• ••• • • •• •• ••• • • •• •• •• •• •••••••• •• • •••••• ••• ••• • • • •• •• •• ••• • • • •• •• •• ••• • • • •• •• •• ••• • • • •• •• ••• •••••••• •••• •••••• •• ••
•••••••• • ••••••••• ••• • • •••••••••• ••• • • •• •• ••• • • ••• •• •• •• •••• • •• • •• ••• ••••••••••••••• • • ••••••••• ••• ••• • • • •••••••••• •• ••• • • • •• ••• •• ••• • • • •• •• •• ••• • • • •• ••• ••• •••• • •• • •••••••••• ••••••••••••••• • ••• ••••••••• •• •••
•••••••• •• •••••••• •••••••••••• •• ••••••••• ••••• ••• •• •••••••••• ••••• •• •• ••• ••• ••••• •• •• •••• ••• ••• ••• •••••• •• •••••••• •••••••••• ••••••••••••••••••• ••• ••• ••••••••• •••• ••••••••••••• •• •• ••••••••• ••• ••••• •• •• •• •••••••••• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• ••• ••••• ••• ••• •• ••••••••••• •••• ••••••••••••• •••••••• •••••••••• ••••••••••••••••••• •• •••• ••••••••• ••• ••••
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Visual Electronic GmbH 
 
 

 
 
 
Visual Electronic GmbH  
Erwin-Dietrich-Strasse 5 
D-78244 Gottmadingen 
 
Tel. +49 (0) 7731 9771 70 
 
info@visual-electronic.de 
www.visual-electronic.de 
 
 
 
 
 


